[image: image1.jpg]



БУРС-МП



Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-МП предназначен для автоматизированного пуска (останова), регулирования процесса горения и обеспечения работы защит отопительных водогрейных котлов мощностью от 0,5 до 3,0 МВт, работающих на газообразном так и на жидком топливе.
Блок предназначен для эксплуатации:
- при температуре окружающего воздуха от + 5°С до + 50°С и относительной влажности от 30 до 80 %;
- при вибрациях с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,15 мм.;
- при воздействии внешних магнитных постоянных и (или) переменных полей частоты напряжения питания с напряженностью до 400 А/м.

Модификации

Блок может быть согласован с конкретным типом (исполнением) котла и горелки путем замены программного обеспечения для котлов, исполнительные механизмы которых задействуют не более 16 входных и 10 выходных сигналов. По требованию заказчика в программное обеспечение контроллера может быть заложено одновременно до 8 конфигураций управляемого объекта.

Технические характеристики

Входные сигналы блока (оптронная развязка), логические – состояние внешних контактов, способных коммутировать постоянный ток от 3 до 20 мА при напряжении от 20 до 30 В.
Выходные сигналы блока – состояние внутренних твердотельных реле, способных коммутировать 2 А при напряжении 220 В переменного тока.

Во всех режимах работы блок обеспечивает выполнение следующих функций:
- аварийный останов котла с сигнализацией при возникновении аварийных ситуаций с запоминанием места возникновения и входов, вызвавших аварию;
- автоматический пуск и останов котла;
- индикация ошибок.

В автоматическом режиме работы блок осуществляет управление мощностью котла двумя способами:
- по выбранной оператором температурной установке (Pu 6) и дельте (Pu 9) без учета температуры наружного воздуха;
- по заданному температурному графику с учетом температуры наружного воздуха.

Наладчик может вносить программные изменения:
- времени задержки формирования блоком команды на аварийное отключение котла в пределах от 0,032 сек. до 3,3 сек. в зависимости от назначения входов;
- в диапазоны временных интервалов работы котла от 0 до 999 сек. с дискретностью 1 сек.;
- в изменение любого входного (входных) сигналов на инверсный (инверсные);
- в программное введение зоны нечувствительности на любой вход (входа) длительностью от 0,032 сек. до 3,3 сек. с дискретностью 0,032 сек. 

Блок содержит аппаратные средства для связи с центральным диспетчерским пунктом. Программное обеспечение для этих целей разрабатывается под заказ.
Питание блока от сети 220 В, частотой (50±10) Гц.
Потребляемая блоком мощность, не более 40 ВА.
Габаритные размеры, мм., не более 420х105х240. Масса, кг., не более – 4.

